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Constant Temperature Ovens, Forced Convection

雅马拓/日本大和

定温强制送风恒温器

经济型定温强制送风循环

特征

操作容易、设定简单。有定温运行、
快速停止、自动开始、自动停止等
多种运行方式。
专用菜单数码设定/显示。
通过副功能键，能对过温防止器、
温度偏差修正、键盘锁定进行设定。

安全性

故障的自我诊断、过温防止、过电流
漏电保护、键盘锁定等安全功能充实。

技术规格

212876                          212877                          212878
DKM310C                         DKM410C                         DKM610C

商品号
型号
风循环方式

使用温度范围
温度调节精度
温度分布精度
最高温度到达时间

内装
外装
断热材
加热器

风扇/马达
导线孔
排气口

温度控制方式
温度设定方式
温度显示方式

定时
运行功能
附加功能

加热器控制
传感器

性
能

构
成

控
制
器

安全装置

内尺寸(W*D*H)
外尺寸(W*D*H)
内容积

棚板承重
棚柱段数
棚柱间隔
电源

净重
棚板

棚板支撑

规
格

附
属
品

强制送风循环
室温+10～260℃
±1℃(at 260℃)
±2.5℃(at 210℃)
约90分(到260℃)

不锈钢板
冷轧钢板密胺树脂烧涂
玻璃绒
不锈钢管加热器

加热风扇/电容马达10W
内径30mm (右侧面1个)
内径30mm X 2 (上面)

PID微电脑控制
上下键数码设定
测定温度显示：绿色4行LED数码显示
设定温度显示：红色4行LED数码显示

1分~99小时59分 或者 100~999小时50分（有时间等待功能）
定温运行、快速停止、自动开始
温度偏差修正功能、键盘锁定、停电补偿功能

SSR驱动
K型热电偶：温度调节/过热防止(液压式)
故障自我诊断、键盘锁定、过热防止器、过电流漏电保护开关

300X300X300mm                       450X450X450mm                      600X500X500mm
410X451X670mm                       560X601X820mm                      710X651X870mm
27L                                 90L                                150L
15Kg/枚

6段                                 9段                                12段
35mm
AC220V  4A                          AC220V  6A                         AC220V 7A

31kg                               45kg                                64kg

不锈钢  方孔板(最下段为螺丝固定)
2枚
4根

*架台为选配
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*外形及控制面会在不给予通知的情况下
略有改变，敬请谅解。

●禁止在引火性、爆发性气体氛围中使用
●不要使用爆发性、可燃性物质

●不要触摸高温部分

雅马拓/日本大和

控制板面

导线孔(标准装备)

排气口(标准装备)

温度上升曲线

尺寸图(mm)

内槽

选购品(请参考详细资料)

架台 叠加具 棚板 导线孔(25/50mm选配)




